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Detekční zařízení, určená ke snímání přítomnosti
zplodin hoření ( kouře) a hořlavých plynů a par.

Vynikající technické parametry za velmi příznivou cenu!

Možnost použití jako samostatná čidla, nebo s vhodnými doplňky jako součást
elektronické požární nebo bezpečnostní signalizace (EPS, EZS)!

Vhodné i pro objekty bez elektrické sítě (chaty, lodi, karavany), je možné je však použít například i pro řízení a zabezpečení technologických provozů, jako jsou kotelny, sklady technických plynů, ubytovny a podobně.
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Lepší když Vás budí 
hlásič, ……
……..  nežli   hasič !!

Nabízíme ještě několik tisíc dalších věcných položek a mnoho služeb pro PO a BOZP
– od ponožek až po požární automobily!

Veškeré další požadavky a případné slevy s Vámi rádi vyřešíme při Vaší návštěvě u nás.

Na Váš zájem a návštěvu se těší ředitel regionálního střediska         Bc. Radek Volný.
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Detektor úniku plynu GS 130 / 133


Technické údaje:


Napájení: typ 133  =12V ( baterie, ústředna EPS, EZS,… )�                 typ 130 ~220V ( síť)


Odběr:  200 mA v klidu


Snímač, reagující na zemní plyn, metan, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, výpary hořlavých kapalin … (kalibrace na metan)


Přibližné pokrytí: až 70 m2 plochy místnosti


Siréna s výkonem 83 dB


Kontaktní výstup poplachu 100V / 1A


1. Úroveň – varovný signál – 10% dolní meze výbušnosti


2. Úroveň – sepnutí relé – 20% dolní meze výbušnosti


Provozní teplota: -10 až +50 oC


Rozměry: ~105 x 95 x 35 mm; hmotnost ~ 60 g








Detektor kouře SD 109 / 112


Technické údaje:


Napájení: typ 109  = 9V ( baterie, nebo jiný zdroj)�                 typ 112 = 12V ( např. ústředna EPS, EZS )


Odběr: max. 0,015 mA v klidu


Životnost baterie: asi 1 rok, akustický signál při poklesu kapacity 


Snímač s ionizační komorou, reagující na spaliny


Přibližné pokrytí: až 70 m2 plochy místnosti


Siréna s výkonem 94 dB


Kontaktní výstup poplachu 60V / 0,5A (typ 112)


Provozní teplota: -10 až +50 oC


Rozměry: ~ ( 105 x 35 mm; hmotnost ~ 60 g bez baterie











E-mail:  ostrava@vyzbrojna.cz , http://www.vyzbrojna.cz 
Obchodní firma: Výzbrojna požární ochrany, a.s., se sídlem Ohradní 26, 145 13 Praha 4 – Michle

Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1720.
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