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Objemova Soucinitel Mérna
hmotnost tepelné tepelna
Material v suchém stavu vodivosti kapacita
Pd A c
[kg/m’] [W/(m.K)] [3/(kg.K)]
Horniny a jiné prirodni materialy
Bridlice 2800 1,70 750
Xy 2880 2,90
Cedic 3200 420 880
Kfemelina 600 0,15 1050
Kfemen 2650 2,18 1214
Mramor 2800 3,50 920
1800 0,90
Piskovec 2400 1,40 340
2600 1,70
Porfyr 2800 1,70 750
, 2000 1,20
Vapenec 2500 140 920
Zula 2500 3,10 946
Sypké materialy
Pisek 1750 0,55 960
Stérk 1650 0,58 800
400 0,12
500 0,13
Liapor/ Keramzit 600 0,15
Expandovana bfidlice 700 0,17 1260
Struskova pemza 800 0,19
900 0,21
1000 0,22
Korkova drt 45 0,04 1880
, 85 0,23
Popilek 1050 0,36 1010
Piliny 200 0,12 2510
Skvdra, struska 700 - 750 0,27 -0,33 750
200 0,03
Uhelny prach 600 0,06
1000 0,10
Drevo a deskové vyrobky na bazi dreva
Drevo rostlé
jedle, smrk, borovice 400 - 500 2510

- rovnobéziné s vlakny

0,28 -0,35
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Objemova Soucinitel Mérna
hmotnost tepelné tepelna
Material v suchém stavu vodivosti kapacita
Pd A c
[kg/m’] [W/(m.K)] | [3/(ke.K)]
- kolmo na vldkna 0,13-0,19
Drevo rostlé
mékké |1 400 0,35 2510
mékké L 0,15
Drevo rostlé
buk, dub
- rovnobéziné s vlakny 0,35-0,44
- kolmo na vldkna 600 - 900 0,18 -0,27 2510
Drevo rostlé
tvrdé || 600 0,42 2510
tvrdé L 0,18
Desky z rostlého dreva 400 0,15 2510
Drevovlaknité desky mékké 230 0,042 1380
200 0,07
400 0,09
Drevovldknité desky lisované 600 0,12 1630
800 0,14
1000 0,16
Drevotfiskové desky 800 0,17 1500
Drevotfiskové desky OSB 630 0,14 1500
Ttiskova deska lisovana pojend 300 0,08
syntetickym pojivem 600 0,13
900 0,19
400 0,11
500 0,15
Desky z dfevitého odpadu s 600 0,17 1580
cementem 800 0,19
1000 0,24
1200 0,29
300 0,10
400 0,13
Desky z drevité viny a cementu >00 0,14
(napf. Heraklith, Lignos) 600 0,16 1580
800 0,19
1000 0,22
1200 0,26
Y s . 600 0,13
Drevostépkové desky OSB 650 0,13 1500
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Objemova Soucinitel Mérna
hmotnost tepelné tepelna
Material v suchém stavu vodivosti kapacita
Pd A c
[ke/m’] W/(m.K)] | [/(ke.K)]
700 0,14
Desky korkové, lisované 150 0,058 1880
CETRIS - cementottiskové 1350 0,25
Deska dfevocementova dvouvrstva 025
VELOX ’
Deska dfevocementova podkrovni 0,21
Deska drevocementova tfivrstva 022
PSM/ML-3 ’
Kazety obkladové TERNAX 0,049
Korek izolaéni EXPOCORK 120 0,058
Zdici materidly, zdivo
PIné palené cihly
Zdivo z CP 1700 0,73 900
(290/140/65 mm) 1800 0,77 900

Zdivo z podélné dérovanych cihel

Pk-CD (CpDS8)
290/290/140 mm

tl. 140 mm 800 0,49 960
850 0,55 960

tl. 290 mm 800 0,55 960
850 0,58 960

Zdivo z pricné dérovanych cihel a tvarovek
ch

CDm

(240/115/113mm)

tl. 115 mm 1400 0,60 960
1500 0,67 960

tl. 240 mm 1350 0,51 960
1450 0,51 960
1500 0,55 960

tl. 375 mm 1450 0,52 960
1550 0,57 960
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Objemova Soucinitel Mérna
hmotnost tepelné tepelna
Material v suchém stavu vodivosti kapacita
Pd A c
[ke/m’] W/(m.K)] | [/(ke.K)]
CD
tl. 240 mm, 1200 0,59 960
v.113 mm 1250 0,64 960
1150 0,58 960
v. 140 mm; 1250 0,65 960
tl. 360 mm, 1200 0,47 960
v.113 mm 1250 0,49 960
1150 0,44 960
v. 140 mm; 1250 0,49 960
CD 32
t1.240 mm,
v.113 mm 1300 - 328
1400 0,62 960
v. 140 mm; 1350 0,64 960
1450 0,70
tl. 320 mm,
v.113 mm 1300 0,51 328
1450 0,57 960
v. 140 mm; 1350 0,51 960
1450 0,53
CDTYN |
290/190/215 mm
tl. 190 mm 1200 0,53 960
1300 0,58 960
tl. 290 mm 1200 0,45 960
1300 0,48 960
CD INA-A
365/245/140 1000 0,36 960
tl. 365 mm
CD INA-L
365/245/140 mm 1000 0,34 960
tl. 365 mm
CD IVA-C
295/290/140
s CD IVA-B
295/140/140 mm 1100 0,41 960
tl. 440 mm
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Objemova Soucinitel Mérna
hmotnost tepelné tepelna
Material v suchém stavu vodivosti kapacita
Pd A c
[kg/m’] [W/(m.K)] | [)/(kg.K)]
YTONG
YTONG tvdrnice
P2-400, tl. 300, 550 0,11 1000
tep. izol., vnéjsi
P2—4QO, tl. 32.55, 550 011 1000
tep. izol., vnéjsi
P2-500, tl. 200,
tep. izol., vnéjsi 650 0,15 1000
P2-500, tl. 250, 650 0,15 1000
tep. izol., vnéjsi
P2-500, tl. 300, 650 0,15 1000
tep. izol., vnéjsi
P4-500, tl. 200, 650 0,15 1000
tep. izol., vnéjsi
P4-500, tl. 250, 650 0,15 1000
tep. izol., vnéjsi
P4-500, tl. 300, 650 0,15 1000
tep. izol., vnéjsi
P4-500, tl. 375, 650 0,15 1000
tep. izol., vnéjsi
P2-500, tl. 200, 650 0,15 1000
vnéjsi
P2-500, tl. 250, 650 0,15 1000
vnéjsi
P4-500, tl. 200, 650 0,15 1000
vnéjsi
P4-500, tl. 250, 650 0,15 1000
vnéjsi
P4-500, tl. 300, 650 0,15 1000
vnéjsi
P4-500, tl. 375, 650 0,15 1000
vnéjsi
PE-700, tl. 250, 850 0,21 1000
vnéjsi
PE-700, tl. 300, 850 0,21 1000
vnéjsi
PE-700, tl. 375, 850 0,21 1000
vnéjsi
Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel Mérna
hmotnost tepelné tepelna
Material v suchém stavu vodivosti kapacita
Pd A c
[kg/m’] [W/(m.K)] | [3/(kgK)]
YTONG pricka
P3-550, tl. 100 200 0,17 1000
P3-550, tl. 125 200 0,17 1000
P3-150, tl. 175 200 0,17 1000
POROTHERM
POROTHERM tvdrnice
36,5 P+D
365/247/238 mm, 720 0,17 960
malta IP 35 W
36,5 P+D
365/247/238 mm, 670 0,13 960
malta tepel. izol.
380 P+D
380/240/238 mm,
malta MVC 011
1x pferusenad 590 0,13 960
3x prerusend 790 0,17 960
40 P+D
400/247/238 mm, 755 0,13 960
malta tepel. izol.
44 P+D
440/245/238 mm,
malta MVC 011 840 0,17 960
4x prerusena
POROTHERM nosna sténa
30 P+D-P10 800 0,23 960
30 P+D-P15 900 0,25 960
36,5 P+D =P8, 800 0,174 960
tep. izol., vnéjsi
36,5 P+D P10, 800 0,149 960
tep. izol., vnéjsi
WPHD=PS, 800 0,174 960
tep. izol., vnéjsi
40 P+D=P10, 800 0,150 960
tep. izol., vnéjsi
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Objemova Soucinitel Mérna
hmotnost tepelné tepelna
Material v suchém stavu vodivosti kapacita
Pd A c
[kg/m’] [W/(m.K)] [/ (kg.K)]
44P+D-P8, 800 0,174 960
tep. izol., vnéjsi
44 P+D-P10, - 800 0,149 960
tep. izol., vnéjsi
44N P+D-P8, 800 0,174 960
tep. izol., vnéjsi
44N P+D-P10, 800 0,149 960
tep. izol., vnéjsi
44 51— Pb, super 650 0,137 960
tep. izol., vnéjsi
44 51 - P8, super 700 0,112 960
tep. izol., vnéjsi
17,5 P+D =P8, 900 0,42 960
vnitrni
17,5 P+D P10, 1000 0,45 960
vnitrni
24 P+D - P10, 800 0,39 960
vnitrni
24 P+D—P15, 900 0,41 960
vnitrni
POROTHERM pficka
6,5P+D-P10 1000 0,65 960
6,5P+D—P15 1000 0,65 960
11,5P+D-P8 1000 0,44 960
11,5P+D - P10 1000 0,44 960
HELUZ
Heluz
- 10 brougend 800 0,260 1000
- 11,5 brousena 725
- 14 brousena 670
- 17,5 brousena 680
- 20 brousena 660
- 24 brousena 660
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Objemova Soucinitel Mérna
hmotnost tepelné tepelna
Material v suchém stavu vodivosti kapacita
Pd A c
[kg/m’] [W/(m.K)] [3/(kg.K)]
Heluz AKU
- 11,5 1070 0,47
- 20 1020 0,47 1000
- 30 980 0,33
Heluz FAMILY
- 30 brousend 670 0,089
- 38 brousend 640 0,081 1000
- 44 brousena 640 0,084
- 50 brousenad 640 0,075
KALOFRIG
zdivo z tvarnic
dvé fady otvor(; 440/290/290
tl. zdiva 440 mm 750 0,33 1050
Skvarobeton
zdivo z tvarnic
tfi fady otvor(;
0,43
NLM 1 440/290/215 900 0.47 960
tl. zdiva 440 mm 1100 0'52
1300 ’
Betony, betonové vyrobky
Zelezobeton 2300 1.22
2400 1,34 1020
2500 1,75
Zele_zob(’et. stropni panel 1200 1.20
dutinovy
Zelezobetonova stropnice
s vlozkami PML 1200 11
Obycejny, hutny 2100 1,05
2200 1,10 1020
2300 1,16
Perlitovy beton 300 0,09
350 0,10
400 0,11
450 0,12 1150
500 0,13
550 0,14
600 0,15
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné e
Material v suchém stavu vodivosti c
Pd A
[kg/m’] wymyy | /&K
Struskopemzobeton 1200 0,44
1300 0,50
1400 0,55 890
1500 0,60
1600 0,67
1700 0,76
Liaporbeton 700 0,23
(Keramzitbeton) 800 0,26
900 0,30
1000 0,36
1100 0,43 880
1200 0,55
1300 0,59
1400 0,70
1700 1,25
Agloporitovy beton 1350 0,60
1700 1,00
1750 1,10 890
1800 1,15
1850 1,29
Beton z expandované bfidlice 900 0,38
1000 0,40
1100 0,43 880
1200 0,48
1300 0,54
Skvérobeton 1000 0,47
1200 0,57
1400 0,64 830
1600 0,71
1800 0,81
2000 0,91
Pilinovy beton 500 0,14
700 0,17 1470
1000 0,26
Autokldvovany pdrobeton s piskem 480 0,16
(plynobeton) 580 0,18 840
680 0,21
Autoklavovany porobeton 480 0,16
popilkovy 580 0,18 840
(plynosilikat) 680 0,20
Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné kapacita
Material v suchém stavu vodivosti pc
Pd A [
J/(kg.K)]
[ke/m?’] [(W/(m.K)] b
Bloky YTONG pérobetonové
modulové:
P2-500 (600x600x240) PD 500 0,15 850
P3-550 (600x600x240) PD 550 0,17
P4-600 (600x600x240) PD 600 0,18
Cihly betonové plné P 15
65/140/290 2000 1,22
zdivo 290 mm bez omitky
Cihly betonové plné P 4
65/140/290 2000 1,15
zdivo 290 mm bez omitky
Maltové smési
Malta vapenna 1600 0,70 840
Malta vdpenocementova 1850 0,86 840
Malta cementovd 2000 1,02 840
Malta KLINKER 1600 0,80
Malta GRANOL 1620 0,87 840
Malta OTAVIT 120 1325 0,376
Malta POROTHERM TM 450 0,20
Malty tepelné izola¢ni
LM-21 - Cementova lehcena 500 0,25
MPKL-02 - Strojni omitkova -
jadrova 900 0,29
Omitky
Omitka vapenna 1600 0,70 840
Omitka vapenocementova 2000 0,88 790
Omitka perlitova 250 0,095
300 0,095
350 0,10
400 0,11 850
450 0,13
500 0,16
Omitka perlitova s PPS granulatem 120 0,051 1000
YTONG univerzalni omitka
Sy, 0,80
venkovni, vnitfni
YTONG omitka sadrova 0,60
Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné kapacita
Material v suchém stavu vodivosti pc
Pd A [
J/(kg.K)]
[ke/m?’] [W/(m.K)] bt
YTQNG orrntka 0,70
silikonova
Omitka Baumit granopor 1700 0,70
Omitka jemnd Baumit open 1800 0,70
Omitka sadrova Baumit 0,60
Omitka silikatova Baumit 1800 0,70
Omitka silikatova Granosil RP 1720 0,60 840
Omitka TERFIX 0,75
OTAVIT 155 1225 0,635
POROTHERM TO 370 0,13
POROTHERM UNIVERSAL 1350 0,80
GRANOL Kupferdreher Rustikputz 1380 0,87
?RAN?L Kupferdreher Rillenputz 1400 0,87 340
MRP
Deskové vyrobky z rtiznych materiala
(kromé desek na bazi dreva)

Desky polyesterové skelné, laminat 1600 0,21 1050
Desky z pénového skla Spumavit 140 0,060 840

180 0,069
Desky z pénového skla (CG) 120 0,044

135 0,048 840

165 0,052
Delsky_/ c’ementove minerdlné 1800 0,410 960
vldknité
Desky z PE 930 0,340 1470
Des.ky’z polyesterového skelného 1600 0,210 1050
laminatu
Desky z PVC 1400 0,160 1100
Sadrokarton 750 0,150 1060
Des.ky’z polyesterového skelného 1600 0,210 1050
laminatu
AIRROCK + - tepelné izolaéni deska 0,035 840
AIRROCK L - tepelné izolaéni deska 0,035 840

Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné kapacita
Material v suchém stavu vodivosti pc
Pd A [
J/(kg.K)]
[kg/m’] (W/(m.K)] i
DACHROCK - tuh,a tépelne izolaéni 0,039 340
deska pro ploché stfechy
PELT:AI?OCK - viceucelova, tepelné 0,037 340
izolaéni deska
Deska izola¢ni podlahova
RENOPLAN 0,08 840
Desky Agrotherm ze styroporu PS 0,04 840
Desky kaucukové SH / ARMAFLEX 0,037
Desky kombinované C-21 0,50
Desky kombinované Ezacolor — 0,039
Dekalux
Desky kolmbmovane FOD s 160 0,075
polystyrénem
Desky kombinované
HERATEKTA - C 200 0,051
Desky kombinované INEXA 0,045
Desky korr’1b|novane LIGNOPUR 96 0,055
s polystyrénem
Desky korr’1b|novane METWizola 0,044
s polystyrénem
De-sky m’me’ralne vlaknité s kolmou 100 - 150 0,043 — 0,045
orientaci vlaken
Desky mineralni AIRROCK 55 0,038
Desky mineralni ALESCO 0,040
Desky mineralni DACHROCK 1 175 0,040
Desky mineralni dvouvrstvé
DACHROCK MAX 145 0,039
Desky mineralni FASROCK 1 145 0,042
Desky mineralni FOS - KSL 0,039
Desky mineralni G+H ISOVER
SILATHERM 100 0,040
Desky mineralni HERAMIN 350 0,067
Desky mineralni INOTHERM 0,080
Desky mineralni lamelové
FASROCK L 150 0,035
Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné kapacita
Material v suchém stavu vodivosti pc
Pd A [
J/(kg.K)]
[kg/m’] [W/(m.K)] .
Desky mineralni lamelové RP - PL 0,046
Desky mineralni NOBASID 0,038
Desky mineralni NOBASIL
JPST 0,0399
Desky mineralni NOBASIL 120 0,040
na podlahy
Desky mlnerallnl E\IOBASIL 5 150 0,039
pro obvodové stény z exteriéru
Desky mme,ralnl NOBASIL LSP 50 0,040
pro obytné prostory
Desky mineralni
ORSIL 85 0,044
Desky mineralni ORSIL s
povrchovou Upravou hlinikovou 70 0,045
folii
Desky mineralni PREFROCK 40 0,035 840
Desky mineralni protipoZarni RPF 0,040
Desky mineralni ROCKMIN 35 0,037
Desky;_lr_nmeralnl ROCKWOOL RP 155 0,040
— 90 0,045
Desky mineralni s kolmym vlaknem
SPEEDROCK 150 0,039 840
Desky mineralni SIBRAL STANDARD
- Rohoze
- Vina 70 0,095
- Desky; tvarovky 40 0,098
300 0,095
Desky mineralni STEELROCK 0,043
Desky mineralni STEPROCK
- T 115 0,037 840
- L 140 0,039
Desky mineralni stfeSni ROOFROCK
se spadovou deskou KGD a klinem 0,044
RDK
Desky mineralni stfesni RP - WD/S 0,044

Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné kabacita
Material v suchém stavu vodivosti pc
Pd A [
J/(kg.K)]
[kg/m’] (W/(m.K)] i
Desky mineralni TECHROCK
- 75 75 0,035
- 90 90 0,037
- 110 110 0,040
Desky polykarbonatové AKYVER 0,115
Desky polystyrénové
- PSB-S-20 15 0,044
- PSB-25 20 0,042
- PSB-S-25 20 0,042
- PSB-30 25 0,041
- PSB-S-30 25 0,041
Desky polystyrénové se snizenou
hoflavosti Austrotherm
- TOP-30 30 0.035
- TOP-50 35 0,035
- TOP-70 45 0,035
- TOP-P 30 0,037
Desky polystyrénové se snizenou
hoflavosti Austrotherm
- XPS-R 28 0,037
- XPS-30 30 0,038
Desky polystyrénové Baumit open 15 0.040
Desky polystyrénové EKO - STZ 0,043
Desky polystyrénové
EPS.E 15 0,040
Desky polystyrénové EUCOTHERM 0,040
Desky polystyrénové
FINA - X 28 0,028
Desky polystyrénové FLOORMATE
- 200 25 0,033
- 500 38 0,025
- 700 38 0,025
Desky polystyrénové ISOBOW 15 0,041
Desky polystyrénové MONTAKO 33,5 0,025
Desky polystyrénové OX 28 0,028
Desky polystyrénové PERIMATE 32 0,027
Desky polystyrénové podlahové
NOVOPOL s kro¢ejovym utlumem 0,08
Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné kapacita
Material v suchém stavu vodivosti pc
Pd A [
J/(kg.K)]
[ke/m?’] [W/(m.K)] bt
Desky polystyrénové POLYFOAM 35 0,030
XPS
Desky polystyrénové POROFEN 50 0,040
Desky polystyrénové PRIMANIT 15 0,040
EPS
Desky polystyrénové PRIMANIT
EPS—-W
- W15 15 0,035
- W20 20 0,034
- W25 25 0,0325
- W30 30 0,0325
Desky polystyrénové PSB
NOVOPOL
- PSB-S-20 STABIL 17,5 0,040
16,3 0,038
- PSB-S-20
24,1 0,037
- PSB-S-25
13,6 0,041
- PSB-15
17,1 0,038
- PSB-20 21,3 0,038
- PSB-25 ’ ’
Desky polystyrénové ROOFMATE
- E 32 0,032
- LG 32 0,032
- SL 32 0,032
- SpP 36 0,029
- STD 36 0,029
FASROCK - tepelné izola¢ni deska 0039 840
ORSIK Alfa - deska z mineralni viny 30 0,037 840
ORSIL FASSIL - deska z minerdlni 50 0,035 340
viny
ORSIL HARDSIL - deska z mineralni 60 0,035 340
viny
ORSIL NF—_deska’z r?inerélm'vlnys 100 0,042 340
kolmou orientaci vlaken
ORSIL TF - deska z mineralni viny 150 0,039 840
ORSIL UNI alfa - deska z mineralni 40 0,036 340
viny
ORSTROP alfa - deska z minerdlni 40 0,036 340
viny
Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné kapacita
Material v suchém stavu vodivosti pc
Pd A [
J/(kg.K)]
[ke/m?’] [W/(m.K)] bt
Podhled mineralni stropni, -
AWI(desky)
- NEWTON / RESIDENCE 1200 M 0,045 840
-TATRA /1755 M 0,052
ROCKMIN - viceucelova, tepelné
izolacni deska 0,037 840
Raselinové desky 200 0,050
400 0,090
Plst, rohoze, pasy, papir, slama, foukana izolace
Materialy ze sklenéné plsti 15 0,046 940
35 0,050
Plst celul6zova 0,045
ISODAN CS
Plst minerdini EKOVLNA 0,068
Plst minerdini G+H ISOVER 100 0,040 840
Plst mineralni ITAVER 12E/110 16 0,054
Plst minerdini sendviCovd K& T 0,045
50 0,039
75 0,037
Vyrobky z minerdlni viny 100 0,039 880-1150
125 0,041
150 0043
RohoZ minerdlni lamelova RTL - NB 0,054
040
RohoZz minerdlni ORSIL
- ORSILLP 55 0,044
- ORSIL DP-65 55 0,045
Rohoz mineralni RB 0,040
Rohoz mineralni RKA 0,043
Rohoz mineralni ROTAFLEX 12 0,040
RohoZ minerdlini TEL -
MINERALWOLLE 0,041
Pas mineralni laminovany 28,6 0,040
Pas mineralni lamelovy LSP 100 71-100 0,051
ALF
Pas mineralni lamelovy LSP 75 ALF 60 0,053
Pas mineralni lamelovy LSP - ST 87 0,049
Pas kombinovany POLYSOL IV 80 0,041
Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné kapacita
Material v suchém stavu vodivosti pc
Pd A [
J/(kg.K)]
[ke/m?’] [W/(m.K)] bt
Pas kombinovany POLYSOL IR 100 0,043
Papir izolacni vlaknity TEMPELAN 0,039
Papir 700 0,14
1000 0,15
Papir izolacni vldknity ISOFLOC 35 0,044
Papir izola¢ni vlaknity CLIMATIZER
PLUS 0,039
Lepenka 0,140 - 0,350 1340
Sldma 140 0,050
Climatizer Plus
- volny 26,8 0,039
2000
- slepidlem 60 0,049
- hutny 59 0,040
Pénoplastické materialy
Formaldehydova pryskyfice, 20 0,036
struktura otevrend 30 0,040
40 0,040 1250
50 0,059
Formaldehydova pryskyfice, 25 0,040
struktura uzaviena 30 0,049 1510
50 0,059
Pénovy polystyrén - EPS 15 0,043
20 0,039
25 0,037 1270
30 0,035
35 0,033
Pénovy polystyrén extrudovany — 30 0,034 5060
XPS
Pénovy polyuretan mékky 35 0,043 800
Penov,yvp’)olyutetan tuhy, 35 0,032 1500
neoplastovany
Pénovy polyuretan tuhy,
vy . 35 0,029 1510
oplastovany
PVC pénovy 60 0,043 1350
PryZ pénova 150 0,048
230 0,059 1510
Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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Objemova Soucinitel . .
hmotnost tepelné Melina te'pelna
Material v suchém stavu vodivosti ap:cnta
g/ wimaq) | D/eX)
Plasty tuhé
(nepénéné)
Celuloid 1400 0,210 1260
Plexisklo 1180 0,190 1465
Polystyrén 1050 0,130 1050
Novodur 1100 0,170 1380
PVC 1380 0,200 1100
Teflon 2100 0,240 1100
PryZ tvrda 1200 0,160 1420
Hydroizolace, tmely, lepenky

Asfaltove pasy 1400 0,210 1470
Lepenka A 500H 1070 0,210 1470
Lepenka A 500SH 660 0,210 1470
IPA 1x 1280 0,210 1470
IPA 400SH 1280 0,210 1470
IPA 500SH 1100 0,210 1470
Isofol B 1330 0,210 1470
Foalbit 1270 0,210 1470
Foalbit R 1225 0,210 1470
Foalbit S 850 0,210 1470
Fdlie polyetylénova 900 0,210 1470
Félie PVC 1400 0,210 960
PE félie 1450 0,350 1470
Al félie 2700 204,0 870
Bitagit R 1210 0,210 1470
Bitagit S 1235 0,210 1470
Bitagit S 1245 0,210 1470
Arabit 1072 0,210 1470
Averbit 1110 0,210 1470
Optifol

: E 1388 0,210 1470

- K 1300
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Objemova Soucinitel _ 7
P Mérna tepelna
hmotnost tepelné kapacita
Material v suchém stavu vodivosti pc
Pd A [
J/(kg.K)]
[ke/m?’] [W/(m.K)] bt

Pebit 1350

- R 985 0,210 1470

- S 1780
Perbitagit 1100 0,210 1470
Ruberoid 1155 0,210 1470
Ruberoid R400 950 0,210 1470
Sklobit 1100

- 169 1170

o 1195 0,210 1470

- extra 1170
Trocal

- A 1265

B 1280 0,210 1470

- DS 1325
Tmely pro stavebni pouziti 1500 0,200 1300
Tmel chloroprenovy 1440 0,260 1300
Silikagel (vysousedlo) 720 0,130

Sklo
Sklo tabulové (stavebni) 2600 0,760 840
Sklo Jena 16 Il 2950 0,970 780
Sklo kfemenné 2600 - 4700 1,160-1,710 730
Sklo obycejné 2400 - 3200 0,60 — 1,050 770
Pénové sklo 140 0,060
180 0,069 850
Podlahoviny — materialy naslapnych vrstev
Keramicka dlazba 2000 1,010
Koberec 160 0,065
Linoleum tuhé 1200 0,190
Sadurit 1600 1,600
Vlysy 600 1,800
Specifické posouzeni vysoce rizikovych podminek pozarni bezpecnosti s vyuzitim postupii pozarniho inzenyrstvi
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